
LFM104MJタイプは、10.4型VGA TFTカラ-液晶搭載の

組込み型ｶﾗｰ液晶モニタ-です。画像入力信号には

DVI-Ｄ及びｱﾅﾛｸﾞＲＧＢのﾃﾞｭｱﾙ信号入力を採用してい

ます。

　又、長寿命の冷陰管と高輝度、広視野角の液晶による

鮮明なカラ-画像表示に加えてオンスクリ-ンディスプレイ

による各種調整機能を備えた産業系・医療系・アミューズ

ﾒﾝﾄ系機器等の用途に最適なモニタ-です。

　各種情報端末、ＰＯＰ、SMTマシン、各種製造装置

等に組込まれたコンピュｰタシステムのモニタ-をはじめ、

幅広い用途にご使用いただけます。

■　特長
● 10.4型VGA透過型搭載。最大26万色＊１の明る

くコントラストの良い表示が可能。 画面は、ハメ込み合成です。

● 長寿命管（約50,000時間）＊2を採用した2灯バック

ライトで、450カンデラ（cd）*3の高輝度を実現。 ■　仕様
● 画像入力は、ﾃﾞｼﾞﾀﾙＲＧＢ（ＤＶＩ-D）及びｱﾅﾛｸﾞ

RGBのﾃﾞｭｱﾙ対応。
● 装置への組込みが容易で設計自由度の高いオープ

ンフレームタイプ。
● OSDを起動する事で、画面上に表示された設定スイ

ッチにより、容易に画面調整やバックライトの輝度
調整等、各種調整が可能。設定パラメータをメモリー
できます。

● クラスA準拠。
● 環境に配慮したRoHS指令対応に加え、無信号時は、

パワ-セーブ機能動作に入り、画面表示が消え消費
電力を節約できます。

*1 接続するコンピュータの表示能力に依存します。

*2 周囲温度25℃、輝度半減値、推定実力値。

*3 液晶モジュールとしての標準値です。

450ｃｄ/㎡ *3

「POWER」 「MENU」  「UP」 「DOWN」

外形寸法(mm)

使用湿度範囲

輝　　  　 　度

表示  可能色

質           量

-10℃～＋6０℃

0℃～＋50℃

DC+12V±5%　1．2Ａ以下 / 日圧2ＰＩＮ

OSD表示有/ﾒﾆｭｰ選択有

26万色*1

1．4Kg以下

264(W)×205(H)×38.6(D)

周囲 85%以下（結露なきこと）

冷陰極管（ＣＣＦＬ） 2灯エッジライト型

左右：140度　上下：110度

画像入力 端子

表 示 解 像 度

操    作    部

使用温度範囲

電 源 / 端 子

画像入力 信号

保存温度範囲

640×480画素
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モ　デ　ル　名 LFM104MJ
パネル  サイズ

O     S     D

バック  ライト

視　　野  　角

対角 26cm（10.4型）ＴＦＴ－ＬＣＤ（カラー）

640×480  (at60Hz)

ＤＶＩ (DVI-D 24ﾋﾟﾝ)  ｱﾅﾛｸﾞRGB (ﾐﾆD-sub 15ﾋﾟﾝ)

１０．４型 VＧＡﾊﾟﾈﾙ ＤＶＩ入力 （デジアナ）対応 ［ＲｏＨＳ指令対応品］

ＴＦＴｶﾗ-液晶組込み型ﾓﾆﾀ- (ｵｰﾌﾟﾝﾌﾚｰﾑﾀｲﾌﾟ)   

● お願い
①本カタログに記載の仕様は、参考値です。製品及び仕様に付いては、予告なく変更する場合があります。記載製品のご使用の検討やご注文に際しては、予め

弊社販売窓口までお問い合わせの上、「納入仕様書」の取交しをお願い申しあげます。

②お客様におかれましては、保護回路や冗長回路等を設けて機器の安全を図られると共に、弊社製品の適合性に付いて十分なご確認をお願い申しあげます。

③本カタログ記載の製品は、下記の推奨用途に使用される事を意図しております。従いまして、推奨用途以外へのご使用は極めて高い信頼性が要求される特

定用途へのご使用をお考えの場合は、必ず事前に弊社販売窓口までご相談下さいます様お願い申しあげます。

１．推 奨 用 途 例 ： FA機器、計測機器、通信機器、電算機、アミューズメント機、AV機器、等

２．ご相談頂く用途例 ： （A）お客様指定又は産業分野固有の製品保証プログラムがある場合は、ご相談下さい。

通信機器（幹線）、自動車電装、列車制御、交通信号制御、電力、防火、防水、防犯、防災、燃焼制御、等

（B）特定用途へのご使用をお考えの場合は、お客様指定の品質保証プログラムにて別途ご相談下さい。

〒992-0003    山形県米沢市窪田町窪田1188  

お問い合わせは 「東京営業所」へ
TEL(03) 6225-5321   FAX(03) 5201-2020

大 阪 営 業 所

ﾎｰﾑ ﾍﾟｰｼﾞ ｱﾄﾞﾚｽ

・ TEL  06-6327-8030    FAX  06-6327-8033

・ http://www.takahata-denshi.co.jp

・ sales@takahata-denshi.co.jp

お問い合わせは 「東京営業所」へ
TEL(03) 6225-5321   FAX(03) 5201-2020

大 阪 営 業 所

ﾎｰﾑ ﾍﾟｰｼﾞ ｱﾄﾞﾚｽ

〒992-0003    山形県米沢市窪田町窪田1188    

お問い合わせは 「東京営業所」へ
TEL(03) 5807-7791   FAX(03) 5807-7793

大 阪 営 業 所

ﾎｰﾑ ﾍﾟｰｼﾞ ｱﾄﾞﾚｽ

電 子ﾒ－ﾙ ｱﾄﾞﾚｽ

2007/3Q

産業系･医療系

アミューズﾒﾝﾄ系

等の用途に最適

No-F0075A

１０．４型VGA
DVI･ｱﾅﾛｸﾞRGB入力対応

組込み型モニター

モデル名

量産中



LFM121MJタイプは、12.1型SVGA TFTカラ-液晶搭載の

組込み型ｶﾗｰ液晶モニタ-です。画像入力信号には

ＤＶＩ-Ｄ及びｱﾅﾛｸﾞＲＧＢのﾃﾞｭｱﾙ信号入力を採用してい

ます。

　又、長寿命の冷陰管と高輝度、広視野角の液晶による

鮮明なカラ-画像表示に加えてオンスクリ-ンディスプレイ

による各種調整機能を備えた産業系・医療系・アミューズ

ﾒﾝﾄ系機器等の用途に最適なモニタ-です。

　各種情報端末、ＰＯＰ、SMTマシン、各種製造装置

等に組込まれたコンピュｰタシステムのモニタ-をはじめ、

幅広い用途にご使用いただけます。

■　特長

● 12.1型SVGA透過型搭載。最大26万色＊１の明る 画面は、ハメ込み合成です。

くコントラストの良い表示が可能。

● 長寿命管（約50,000時間）＊2を採用した2灯バック ■　仕様

ライトで、370カンデラ（cd）*3の高輝度を実現。
● 画像入力は、ﾃﾞｼﾞﾀﾙＲＧＢ（ＤＶＩ-D）及びｱﾅﾛｸﾞ

RGBのﾃﾞｭｱﾙ対応。
● 装置への組込みが容易で設計自由度の高いオープ

ンフレームタイプ。
● OSDを起動する事で、画面上に表示された設定スイ

ッチにより、容易に画面調整やバックライトの輝度
調整等、各種調整が可能。設定パラメータをメモリー
できます。

● クラスA準拠。
● 環境に配慮したRoHS指令対応に加え、無信号時は、

パワ-セーブ機能動作に入り、画面表示が消え消費
電力を節約できます。

*1 接続するコンピュータの表示能力に依存します。

*2 周囲温度25℃、輝度半減値、推定実力値。

*3 液晶モジュールとしての標準値です。
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モ　デ　ル　名 LFM121MJ
パネル  サイズ

O     S     D

バック  ライト

視　　野  　角
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操    作    部

使用温度範囲

電 源 / 端 子

画像入力 信号

保存温度範囲
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外形寸法(mm)

使用湿度範囲

輝　　  　 　度

表示  可能色

質           量

１２．１型 SVGAﾊﾟﾈﾙＤＶＩ入力 （デジアナ）対応 ［ＲｏＨＳ指令対応品］

ＴＦＴｶﾗ-液晶組込み型ﾓﾆﾀ- (ｵｰﾌﾟﾝﾌﾚｰﾑﾀｲﾌﾟ)  

● お願い
①本カタログに記載の仕様は、参考値です。製品及び仕様に付いては、予告なく変更する場合があります。記載製品のご使用の検討やご注文に際しては、予め

弊社販売窓口までお問い合わせの上、「納入仕様書」の取交しをお願い申しあげます。

②お客様におかれましては、保護回路や冗長回路等を設けて機器の安全を図られると共に、弊社製品の適合性に付いて十分なご確認をお願い申しあげます。

③本カタログ記載の製品は、下記の推奨用途に使用される事を意図しております。従いまして、推奨用途以外へのご使用は極めて高い信頼性が要求される特

定用途へのご使用をお考えの場合は、必ず事前に弊社販売窓口までご相談下さいます様お願い申しあげます。

１．推 奨 用 途 例 ： FA機器、計測機器、通信機器、電算機、アミューズメント機、AV機器、等

２．ご相談頂く用途例 ： （A）お客様指定又は産業分野固有の製品保証プログラムがある場合は、ご相談下さい。

通信機器（幹線）、自動車電装、列車制御、交通信号制御、電力、防火、防水、防犯、防災、燃焼制御、等

（B）特定用途へのご使用をお考えの場合は、お客様指定の品質保証プログラムにて別途ご相談下さい。
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・ TEL  06- 6327- 8030    FAX  06- 6327- 8033

・ http://www.takahata- denshi.co.jp

・ sales@takahata- denshi.co.jp
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2007/3Q

産業系･医療系

アミューズﾒﾝﾄ系

等の用途に最適

No- F0076A

１２．１型SVGA
DVI･ｱﾅﾛｸﾞRGB入力対応

組込み型モニター

モデル名

LFM121MJ

量産中


